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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKLADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO O DZWIG
OSOBOWY, WIATROLAP, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

Katowice, ul. Gliwicka 78, dz. nr 196, km. 11, obreb Dz. Srédmiescie-Zateze

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

architektura:

mgr inz. arch. Tomasz Gottel
upr. nr 13/98, czlonek S.0.1.A. nr SL-0207 — generalny projektant, kierownik pracowni

mgr inz. arch. Agata Kowalska
upr. nr MPOIA/028/2004 czionek M.P.O.I.A. nr MP-1128 - sprawdzajacy

konstrukcja:
, inz. Piotr Boba
upr. nr 229/2000 cztonek SI.0.1.1.B nr SLK/BO/9934/03

mgr inz. Piotr Szczepanski
upr. nr SLK/4010PWOK/11 cztonek SLK/BO/7632/12 — sprawdzajacy

instalacje sanitarne:
mgr inz. Adam Gtowacz
upr. nr SLK/4350/PW0S/12

mgr inZ. sanit. Piotr Plen
upr. nr MAP/0077/PWQOS/03 - sprawdzajacy

instalacje elektryczne:
mgr inz. Robert Biaty
upr. nr 801/01 cztonek SLK/IE/4851/01

, mgr inz. Jerzy CieSlawski
upr. nr 992/82 cztonek S.0.1.1.B. nr SLK/IE/6094/02 - sprawdzajacy
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UZGODNIENIA RZECZOZNAWCOW.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW SANITARNYCH:

nie dotyczy

RZECZOZNAWCA DO SPRAW P-POZ:
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. OPIS OGOLNY
1. Podstawa opracowania.
Zlecenie inwestora.
Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.
Mapa do celdéw projektowych.
Decyzja nr 102/2013 o warunkach zabudowy z dnia 19 kwietnia 2013r.
Postanowienie Dyrektora OUG w Katowicach z dnia 29 marca 2013r.

Dokumentacja okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia z lipca 2013r. opracowana przez

firme Geoprofit.

2. Cel opracowania.
Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest rozbudowa budynku zaktadu opiekuriczo-leczniczego o

dzwig osobowy, wiatrotap, pomieszczenia magazynowe.

3. Zakres opracowania.
Projekt architektoniczny.
Projekt konstrukcyjny.
Projekty instalacji elekiryczne;.
Projekt instalacji sanitarnej — c.o.

Projekt zagospodarowania terenu.
4. Lokalizacja.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w Katowicach, ul. Gliwicka 78, dz. nr 196, km. 11, obreb

Dz. Srodmiescie-Zateze.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne.

stan istniejacy cze$¢ do cze$c stan docelowy po
rozbidrki projektowana rozbudowie

Powierzchnia zabudowy 756,00 m? 31,00 m? 46,39 m? 771,39 m?

Powierzchnia catkowita 3031,00 m? 31,00 m? 125,07 m? 3125,07 m?
Wysokosc maksymalna budynku 1541 m 230m 13,33 m 15,41 m (bez zmian)

Kat nachylenia dachu 4% - 3%, 7%, 13%
llos¢ kondygnacji 5 (w tym piwnice) - 4 (w tym piwnice) 5 (bez zmian)

Powierzchnia uzytkowa czesci rozbudowywanej: - 66,42m?
Kubatura czesci rozbudowywanej: - 503,32m*

2. Charakterystyka obiektu.

Budynek wolno stojacy, posiadajacy cztery kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej, kryty stropodachem ptaskim i ocieplony styropianem. Wewnetrzna
klatka Zelbetowa. Projektowana cze$¢ bedzie oddylatowana od czesci istniejacej i wykonana w technologii
tradycyjnej murowanej. Fundamenty, stropy i podciggi zelbetowe monolityczne. Nad rozbudowywang
czescig budynku wykonany bedzie stropodach ptaski odwrdcony oraz, nad wiatrotapem, w postaci ptyt
warstwowych. Budynek posiada winde, ktdra nie jest przystosowana do transportu t6zkowego.

3. Instalacje.
Istniejace przytacza pozostang bez zmian. Nastgpi miejscowa rozbudowa wewnetrznych instalacji c.o. i
elektrycznej. Zapotrzebowanie na media pozostanie nie zmienione w ramach istniejgcych uméw.

4. Funkcja.

Obiekt pelni funkcje zaktadu opiekuriczo-leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Siéstr Sw.
Jadwigi. Inwestycja nie przewiduje zmian w funkcji obiektu.

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa obiektu w kierunku potudniowym i ma na celu
usprawnienie komunikacji pacjentéw miedzy kondygnacjami a terenem zewnetrznym. W rozbudowywane;
czesci zlokalizowana zostanie winda szpitalna obstugujaca trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Na
kondygnacji podziemnej oraz na parterze zlokalizowane bedg pomieszczenia magazynowe. Na poziomie
terenu znajdzie sie nowo projektowane wejScie do budynku wraz z wiatrotapem. Dodatkowo, poprzez
zewnetrzne zadaszone schody, zaprojektowano dodatkowe wejscie do pomieszczenia magazynowego na
kondygnacji podziemne;.

5. Zatrudnienie.
Przewidywane zatrudnienie w budynku — bez zmian.

6. Charakterystyka elementéw budowli i wykonczenia.
UWAGA: Zbrojenie konstrukcyjne, klasy betonu podano w obliczeniach statycznych i na rysunkach w
projekcie konstrukcyjnym.
roboty rozbiorkowe
— rozbidrka pochylIni prowadzacej do piwnicy, wraz z zadaszeniem i §cianami,
— skucie czesci ptyt balkonowych w miejscu projektowanej rozbudowy wraz z rozbiorkg zadaszenia
balkonu,
— demontaz okna i drzwi balkonowych w Scianie szczytowej od strony potudniowe;;
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fundamenty
— istniejgce bez zmian — w miejscu rozbudowy nalezy podbi¢ istniejace fundamenty do poziomu

fundamentow projektowanych, roboty prowadzi¢ odcinkowo — wg projektu konstrukcyjnego.
— projektowane — tawy Zelbetowe oraz ptyta monolityczna pod szybem windowym (wg rysunkow
konstrukcyjnych) na poduszkach z chudego betonu gr. 10cm z warstwa papy,
— pod projektowanym wiatrotapem ptyta zelbetowa na warstwie zageszczonego mechanicznie
ttucznia;
izolacje
— izolacja pionowa z Deitermann Superflex, ocieplenie styrodurem gr. 10cm i zabezpieczenie folig
kubetkowa;
UWAGA! Nalezy zachowac ciggto$¢ pionowej i poziomej izolacji przeciwwodne;.
Sciany fundamentowe
— gr. 25¢cm monolityczne Zelbetowe wg rysunkéw konstrukcyjnych;
Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne
— z pustakow ceramicznych np. POROTHERM gr. 25¢m,
— Sciany szybu windowego zelbetowe monolityczne — wg projektu konstrukcyjnego,
— Sciany i stropodach wiatrotapu w konstrukcji stalowej malowanej farbami peczniejacymi do
odpornosci pozarowej R30, z poszyciem z piyt warstwowych gr. 10cm (np. Kingspan lub
Paneltech) o wspotczynniku U = 0,22 W/m?K; ptyty $cienne dodatkowo o odpornosci ppoz EI30;

stropy

— projektowane stropy zelbetowe monolityczne — uktad warstw wg rysunkdw przekrojowych;

wience, nadproza, podciggi

— zelbetowe wylewane na mokro;

dachy

— nad czescig murowang, stropodach ptaski, w uktadzie odwréconym, na stropie wykona¢ wylewke
cementowg jako warstwe spadkowag 3%, zagruntowac i utozy¢ izolacje przeciwwodng w postaci
dwoch warstw papy termozgrzewalnej lub membrany, na papie utozy¢ termoizolacje ze styropianu
ekstrudowanego gr. 15cm, nastepnie geowtoknine i wysypac warstwe zwiru gr. 5¢cm;

Uwaga: Zaleca si¢ zastosowanie atestowanego systemu stropodachu odwréconego jednego
producenta.

— nad wiatrotapem stropodach ptaski o kacie nachylenia 7% z poszyciem z ptyt warstwowych
dachowych (np. Kingspan lub Paneltech) o wspdtczynniku U = 0,22 W/m?K, ptyty montowac
rownolegle do spadku (jedna ptyta na catej diugosci spadku - brak taczenia), woda opadowa
odprowadzana do koryta odptywowego z blachy,

— nad schodami zewnetrznymi do piwnicy zadaszenie z poliweglanu komorowego mlecznego na
konstrukcji stalowej o spadku 13%;

— drzwi wewnetrzne na korytarzu dwuskrzydiowe, czesSciowo przeszklone, ppoz o odpornosci El 60,

— drzwi wewnetrzne do magazynu ppoz o odpornosci El 60,

— drzwi zewnetrzne do wiatrotapu dwuskrzydtowe aluminiowe, termoizolowane, przeszklone szklem
bezpiecznym,

— drzwi zewnetrzne na balkony jednoskrzydtowe i dwuskrzydiowe, aluminiowe, termoizolowane,
przeszklone szktem bezpiecznym,

— drzwi zewnetrzne do magazynow typowe, stalowe, termoizolowane,

— szczegOty na rysunku zestawienia stolarki drzwiowej;

tynki i oktadziny zewnetrzne

— rozbudowa budynku zostanie ocieplona styropianem EPS70 o grubosci 8cm-10cm (grafitowy
A\=0,032), a na S$cianie przy schodach zewnetrznych gr. 5cm, Sciany wykorczone tynkiem
cienkopowtokowym silikonowym na siatce,

—  cokdt budynku wykonczony tynkiem mozaikowym (zywicznym),

— Sciany wiatrotapu z poszyciem z ptyt warstwowych;
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malowanie i oktadziny wewnetrzne

— wewnetrzne tynki cem.-wap. + gtadzie gipsowe, w piwnicy tylko cem.-wap. Il kat.,

— malowanie farbami emulsyjnymi i zmywalnymi nienasigkliwymi,

— w wiatrotapie Sciany i sufity wykonczone ptytami GKFI z wklejong tapetg z widkna szklanego;

poatogi

— w projektowanych pomieszczeniach ptytki gresowe,

— szczegotowy uktad warstw wg rysunkow przekrojowych;

wentylacja

— szyb windy wentylowany grawitacyjnie kratkg 30x30cm otwartg 38cm pod stropem,

— projektowane pomieszczenia magazynowe wentylowane grawitacyjnie poprzez prefabrykowane
ksztattki kominowe (np. firmy Schiedel) o odporno$ci ppoz EI120;

rynny, rury spustowe i obrobki

— rynny i rury spustowe stalowe, obrdbki z blachy powlekanej;

balustrady

— na istniejgcych balkonach i projektowanych tarasach wykona¢ balustrady o wys. 1,1m i
maksymalnym przeswicie pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,12m, malowanie
proszkowe w kolorze RAL 7037,

dzwig osobowy
Uwaga: Dzwig osobowy zaprojektowano w oparciu o oferte firmy ELWIND, model ELWIND MRL 1600.
Dopuszcza sie zastosowanie dzwigu innego producenta przy zachowaniu analogicznych parametrow.

— dzwig osobowy szpitalny, dostosowany do przewozu 6zka szpitalnego,

— udzwig 1600kg,

— ilo$¢ przystankéw i dojs¢: 5 — piwnice, przyziemie, parter, I. pietro, Il. pietro,

— wymiary kabiny: szeroko$¢ 1,5m, gtebokos¢ 2,30m,

— kabina przelotowa, z wejsciem dwustronnym na przeciwlegtych bokach,

— porecze, cokoliki, panel dyspozycji ze stali nierdzewnej wyposazony w przyciski nierdzewne
podswietlane, podtoga kabiny z wyktadziny PCV w kolorze ciemnoszarym, pozostate parametry
zgodne z dotgczong charakterystyka dzwigu,

— wysoko$¢ miedzy podtogg kabiny dzwigu, zatrzymujacego sie na kondygnacji uzytkowej, a
posadzka tej kondygnaciji przy wyjéciu z dzwigu nie powinna by¢ wieksza niz 0,02 m,

— odlegto$¢ pomiedzy zamknigtymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegtg $ciang lub inng
przegrodag powinna wynosi¢ co najmniej dla dzwigdw osobowych szpitalnych 3,0 m.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Uwaga: Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono dla przedmiotowego zakresu opracowania.

— wysoko$¢ budynku — budynek sredniowysoki SW,

— liczba kondygnacji w cze$ci istniejacej: 5 — piwnice, parter, I. pietro, Il. pietro, Ill. pigtro,

— liczba kondygnacji w cze$ci projektowanej: 4 — piwnice, parter, . pietro, II. pigtro,

— budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ZLII,

— strefa pozarowa w budynku nie przekracza maksymalinej dopuszczalnej powierzchni, czyli 3500m
dla ZLII,

— projektowana cze$¢ budynku stanowi odrebng strefg pozarowg i zostanie oddzielona od istniejacej
czesci budynku elementami o klasie odpornosci ogniowej: Scianami REI 120 oraz drzwiami EI60 o
szeroko$ci minimum 90 cm w $wietle jednego skrzydia i tacznej szeroko$ci w Swietle obu skrzydet
120cm; kanaty wentylujace magazyn o odpornos$ci EI120,

— dla nowo projektowanej czesci budynku kategorii ZLII przyjeto klasy odpornosci pozarowej: ,B” dla
cze$ci wielokondygnacyijnej oraz ,D” dla parterowego wiatrotapu,

— dla klasy pozarowej ,B”, klasy odpornosci ogniowej elementdéw budynku wynosza;

2

- gtéwna konstrukcja nosna -R 120,
- konstrukcja dachu -R 30,

- strop - REI 60,
- Sciany wewnetrzne - EI30,
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- $ciany zewnetrzne - EI 60,
- przekrycie dachu - RE 30,
- wszystkie elementy budynku - NRO,
— dla klasy pozarowej ,D”, klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku wynosza;

- gtéwna konstrukcja nosna -R 30,

- konstrukcja dachu — bez wymagan,

- strop — REI 30 (nie dotyczy),
- $ciany wewnetrzne - bez wymagan,

- $ciany zewnetrzne - EI'30,

- przekrycie dachu — bez wymagan,

- wszystkie elementy budynku - NRO,

— projektowane elementy budynku spetniajg wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowe;j,

— stalowa konstrukcja no$na wiatrotapu zabezpieczona ppoz do odporno$ci R30 poprzez malowanie
farbami peczniejacymi,

— plyty warstwowe Scian zewnetrznych w wiatrotapie o odpornosci ppoz El 30,

— drzwi do magazynu w czesci rozbudowywanej o odporno$ci ppoz El 60,

— hydranty wewnetrzne istniejace — bez zmian,

— hydranty zewnetrzne istniejace — bez zmian,

— dojazdy - od strony potnocnej z ul. Gliwickiej — bez zmian,

— droga pozarowa zapewniona wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony wschodniej, z ostatniego
odcinka o dtugosci 14m wyjazd jest mozliwy przez cofanie — w tym celu zostanie utwardzona
nawierzchnia drogi pozarowej kostkg brukowg do nosnosci 100kN,

— dtugos¢ dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych dla istniejacej czeci budynku — bez zmian,

— wyjécia ewakuacyjne oznaczone znakami fluorescencyjnymi wg PN,

— do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane sufity odpadajace i kapigce pod wptywem ognia, nie
wolno stosowa¢ materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace; wyktadziny podtogowe trudno zapalne (posadzki z ptytek).

8. Uwagi.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych. Wszystkie roboty
budowlane wykonywac zgodnie z PN i sztukg budowlang. Projekt podlega ochronie prawem autorskim.

9. Obliczenia termiczne.
a) Sciana zewnetrzna murowana | (magazyn):

Pustaki Porotherm gr. 25 d=0,25 A=0,237 R=1,05
Styropian grafitowy EPS 70 gr. minimum 8cm  d=0,08 A=0,032 R=250
IR =3,55

Ri+Re=0,12+0,05 = 0,17 [m?K/W]
SR +Ri+Re = 3,55 + 0,17 = 3,72 [m2K/W]
Uy =1/ (R +Ri+Re) = 1/3,72 = 0,27 [W(mK)] </= Uy nax = 0,65 [W/(m?K)]

b) Sciana zewnetrzna murowana Il:

Pustaki Porotherm gr. 25 d=0,25 A=0,237 R=1,05
Styropian grafitowy EPS 70 gr. minimum 8cm  d=0,10 A=0,032 R=3,12
IR =417

Ri+Re=0,12+0,05 = 0,17 [m?K/W]
SR +Ri+Re =4,17 + 0,17 = 4,34 [m?K/W]
Us=1/ (2R +Ri+Re) = 1/4,34 = 0,27 [WI(mK)] </= Uy nax = 0,30 [W/(mZK)]

¢) Sciana zewnetrzna szkieletowa wiatrotapu:
Panele warstwowe $cienne: U, = 0,22 [W/(m?K)] </= U max = 0,3 [W/(m*K)]

d Stropodach I:
Styropian ekstrudowany gr. 15¢cm d=0,15 A=0,035 R=4,28
Strop zelbetowy gr. 15cm d=0,15 A=1,70 R=0,09

IR =437
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Ri+Re =0,12+0,00 = 0,12 [m?K/W]
SR +Ri + Re = 4,37 + 0,12 = 4,49 [mK/W]
Us=1/(ER +Ri+Re) = 1/4,49 = 0,22 [W(mK)] </= Uy nax = 0,25 [W/(m?K)]

e) Stropodach Il (magazyn):
Wylewka cementowa gr. 4cm
Styropian ekstrudowany gr. 10cm
Strop zelbetowy gr. 15cm

d
d
d

Ri+Re =0,12 +0,00 = 0,12 [m?K/W]
SR +Ri+Re =2,96 + 0,12 = 3,08 [m?K/W]
Us=1/(ZR +Ri+Re) = 1/3,08 = 0,32 [W/(mK)] </= Uy nax = 0,50 [W/(m?K)]

f) Stropodach Il

=0,04 A=170 R=0,02

=0,10 A=0,035 R=285

=0,15 A=1,70 R=09
IR =296

Panele warstwowe dachowe: U, = 0,22 [W/(m?K)] </= Uy ma = 0,25 [W/(mK)]

g) Podtoga na gruncie w piwnicach
Wylewka cementowa 5cm

Styropian EPS250 8cm

Beton 10cm

R, = 0,5 [M2K/W]

d
d
d

SR+R,=2,10+ 0,5 = 2,60 [n2K/W]
Uy=1/(ER+Ry) = 1/2,60 = 0,38 [W / (M?K)] </= Upax = 0,45 [W/(m2K)]

h) Okna i drzwi zewnetrzne

okna U, =1,9 [W/(m%K)]
drzwi U, = 2,6 [W/(mK)]

10. Zestawienie pomieszczen.

=0,07 A=170 R=0,04

=0,08 A=0,04 R=20

=0,10 A=170 R=0,06
IR=210

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Lp. Nazwa Powierzchnia Posadzka Wentylacja
0.1 KOMUNIKACJA 8,23 m? Plytki gresowe

PIWNICE
0.2 MAGAZYN 12,62 m? Ptytki gresowe wentylacja grawitacyjna
1.1 KOMUNIKACJA 8,23 m? Ptytki gresowe

PARTER 1.2 MAGAZYN 12,62 m? Ptytki gresowe wentylacja grawitacyjna
1.3 WIATROLAP 8,26 m? Ptytki gresowe

1. PIETRO 21 KOMUNIKACJA 8,23 m? Ptytki gresowe

2. PIETRO 3.1 KOMUNIKACJA 8,23 m? Ptytki gresowe

LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI ROZBUDOWYWANE.J - 66,42 m?
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PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 20 ust. 1 pkt 1b.
CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych
obiektow.
1.1. Zakres robot:
- roboty ziemne (wykop pod fundamenty),
- roboty betoniarskie, fundamentowe, zbrojarskie (podbijanie fundamentow, tawy, stropy, nadproza),
- roboty murowe i montazowe (Sciany no$ne, konstrukcja szkieletowa stalowa, zadaszenie z poliweglanu);
- roboty elewacyjne (ocieplenie, tynkowanie);
- roboty dachowe (uktadanie pokrycia, montaz rynien i rur spustowych);
- roboty instalacyjne wewnetrzne i zewngtrzne (elektryczne, c.0.);
- roboty drogowe (utwardzenie terenu przy budynku).
1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow:
Inwestycja bedzie wykonana w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Istniejacy budynek Zaktadu Opiekuniczo-Leczniczego

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejace sieci podziemne c.o. i kanalizacyjne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

a) niebezpieczenstwo przysypania ziemia;

- zagrozenie zwigzane z obsuwaniem si¢ mas ziemi ze skarp, zamulenia dna wykopu wodami opadowymi i
gruntowymi oraz mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu,

- mozliwos¢ upadku przedmiotéw na inne osoby;

b) upadku z wysokosci ponad 5,0m:

- murowanie Scian, wylewanie stropéw,

- murowanie komindw,

- uktadanie pokrycia dachowego montaz rur i rynien;

¢) niebezpieczenstwo uszkodzenia instalacji podziemnych.

5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Bezposrednio przed przystapieniem do rob6t szczegdinie niebezpiecznych kierownik budowy poprowadzi
instruktaz pracownikéw. Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy
wszyscy pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadajg
aktualne badania lekarskie, w tym uwzgledniajace prace na wysoko$ci, oraz sprawdzeniu, czy posiadajg
oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Niezaleznie od szkolen wstepnych
(instruktazu ogoinego), szkolen podstawowych i okresowych pracownicy zatrudnieni przy robotach
montazowych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni by¢ zapoznani z technologia montazu.
Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod
prowadzenia instruktazu. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego i stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na wyposazenie pracownikow w rekawice ochronne i okulary przeciwodpryskowe oraz w
kaski ochronne.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Moﬂd% 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 telefax 752-24-67



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- projekt organizacji budowy zatwierdzony przez Inwestora — fazowanie robdt;

- szczegotowy Plan BIOZ umieszczony na tablicy informacyjnej Kierownictwa budowy;

- 0znakowanie trasy dojs¢ do stanowisk pracy;

- 0znakowanie drog ewakuacyjnych;

- 0znakowanie tras komunikacyjnych dla maszyn i samochodow;

- staty monitoring kierownictwa i nadzoru;

- szkolenia i prowadzenie instruktazu stanowiskowego dla pracownikow;

- odpowiednie sktadowanie materiatdw uwzgledniajace kolejnos¢ robot;

- odgrodzenie lub wydzielenie terenu budowy, a w szczegdlnosci wykopow;

- przy pracach na dachu zabezpieczy¢ teren przylegty do budynku poprzez oznakowanie tablicami
informacyjnymi, taSmami ostrzegawczymi oraz ostoniecie wejscia do budynku;

- wyznaczenie stref zagrozenia przy wykopach poprzez ustawienie tablicy ostrzegawczej i otaSmowanie
wykopu;

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie Srodki ochrony osobistej jak rekawice ochronne, okulary
przeciwodpryskowe, kaski ochronne;

- wszystkie wykopy przy przebiegajacych instalacjach podziemnych wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu

recznego a napotkane sieci podziemne zabezpieczyé i oznakowac zgodnie z przepisami.

7. Szczegotowy zakres robét budowlanych objetych obowiagzkiem sporzadzenia planu BIOZ.
Szczegbtowy zakres rob6t budowlanych objetych niniejszym projektem budowlanym nie obejmuje
rob6t budowlanych (oprécz zaznaczonych wyttuszczonym tekstem):

1) robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokos$ci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcow,

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

h) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,

j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej

poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

— 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 9,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dIa linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,

) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2) rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktdrych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub

czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C,

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;

3) robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
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a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopdw;

4) rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla
linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla
linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

c) budowa i remont:

— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

— sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,

— linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,

— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego;

5) robdt budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;

) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku
lub podobnymi;

7) robdt budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych —
roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza —
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektow;
10) robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementoéw prefabrykowanych —
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

b
c
d
6

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Zgodnie z RMI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z
pozniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sig ze:

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bioz. Zakres wykonywanych prac
budowlanych w oparciu o niniejszy projekt budowlany: “ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKLADU
OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO O DZWIG OSOBOWY, WIATROLAP, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE”
opracowany przez Pracowni¢ Projektowg ,Archetyp” mgr inz. arch. Tomasz Goéttel nie obejmuje robot
budowlanych wymienionych w wyzej wymienionych aktach prawnych, ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢
w planie bioz oprdcz robdt, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
oraz wykonywaniu wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m, a takze
pracy przy sieciach podziemnych.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

1.
2.

3.
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PN i zasady wiedzy techniczne;j.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w

Srodowisku pracy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i
przenoszeniu cigzarow.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom |, cze$¢ 1,
2, 3, 4. Budownictwo ogolne. Arkady, Warszawa 1989.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjne;j.

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Tomasz Géttel upr. nr 13/98

zam. 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68
projektant generalny; cztonek S.0.1.A. nr SL-0207
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1. Lokalizacja.
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w Katowicach, ul. Gliwicka 78, dz. nr 196, km. 11, obreb
Dz. Srodmiescie-Zateze.

2. Zagospodarowanie terenu.

2.1 Stan istniejacy.

Na dziatce nr 196 zlokalizowany jest budynek Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego. Od strony potudniowej do
przedmiotowej dziatki przylega cmentarz (dz. nr 197), od strony pétnocno-wschodniej znajduje sie budynek
koSciofa (dz. nr 195), od strony potnocnej zlokalizowane sg kamienice mieszkalno-ustugowe (dz. nr 190 i
191), natomiast od zachodu na dz. nr 188 znajdujg sie obiekty gospodarcze.

Istniejacy wjazd na przedmiotowq dziatke z drogi publicznej, ul. Gliwickiej, realizowany jest poprzez droge
dojazdowa na dzialce nr 194, stanowigcq wlasnosé Rzymsko — Katolickiej Parafi Sw. Jozefa w
Katowicach. Inwestor otrzymat zgode na przejazd.

2.2. Stan projektowany.

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa budynku w kierunku potudniowym, w miejscu istniejace;
pochylni prowadzacej do piwnicy. Rozbudowywana cze$¢ zachowa wymagane przepisami odlegtosci od
granic dziatki, tj. minimum 4m dla $ciany z oknami i drzwiami. Cata nowo projektowana cze$¢ budynku
znajdzie sie na dziatce nr 196.

Do parterowej czesci rozbudowy stanowigcej wiatrotap, prowadzi¢ bedg dwa wejscia. Dodatkowe wejscie
do magazynu na parterze od strony zachodniej, a do magazynu w piwnicy wejScie od strony wschodnie
poprzez zadaszone schody zewnetrzne.

Istniejgce i projektowane utwardzenia terenu z kostki brukowej. Miejscowej przebudowie ulegnie fragment
ogrodzenia prowadzacy do ogrodu przy bramie.

Obstuga komunikacyjna obiektu oraz miejsca postojowe bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Droga pozarowa zlokalizowana bedzie od strony wschodniej i wykorzystywac bedzie istniejacy utwardzony
kostkg brukowg dojazd. Uzupetnienia drogi pozarowej wykonac z kostki brukowej, miejsce do nawracania
utwardzi¢ kostkg brukowg lub ptytami azurowymi. Nalezy zachowa¢ szeroko$¢ drogi pozarowej min. 4m, i
odlegtos¢ od budynku 5m oraz maks. spadek 5%. Dla drogi pozarowej zapewni¢ wymagang przepisami
nosnosc¢ 100 kN.

Miejsce gromadzenia odpadow statych — bez zmian. Poziom +/-0.00 = 266,23 m.n.p.m. - bez zmian.

2.3. Wytyczne wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy.
Wskazniki i wymagania wynikajace z decyzji:

— wskaznik zabudowy terenu dla dziatki nr 196 — ok. 0,15 — planowany wskaznik wynosi¢ bedzie
0,15 (istniejaca powierzchnia zabudowy 1004,00m? projektowana powierzchnia zabudowy
46,39m?, tacznie 1050,39m?, powierzchnia dziatki 7020,00m?) — warunek spetniony

— wskaznik zabudowy dla terenu objetego wnioskiem — 0,14+0,146 — planowany wskaznik wynosi¢
bedzie 0,144 — warunek spetniony

— linia zabudowy — bez zmian — warunek spetniony,

— szeroko$¢ elewacji frontowej — bez zmian — warunek spetniony,

— wysokoS¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — bez zmian — projektowana rozbudowa bedzie
nizsza niz gorna krawedz elewacji frontowej istniejacej czesci budynku — warunek spetniony,

— geometria dachu — dach pfaski o spadku pofaci dachowej umozliwiajgcym prawidtowy sptyw wod
deszczowych na wysokosci 12+14m dla terenéw — nad projektowang rozbudowq dach ptaski o
kacie nachylenia 3%, na wysokosci 13,33m — warunek spetniony,

— projektowana rozbudowa nawigzuje formg architektoniczng oraz zastosowanymi materiatami do
obiektu istniejacego oraz obiektdw sasiednich — warunek spetniony.

2.4 Zestawienia powierzchni dla dziatki nr 196

- powierzchnia dziatki nr 196 —7020,00 m?
- powierzchnia terenu objeta wnioskiem -3300,00 m?
- powierzchnia zabudowy istniejaca na dziatce -1004,00 m?
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- powierzchnia zabudowy projektowana - 46,39 m?
- taczna docelowa powierzchnia zabudowy na dziatce -1050,39 m?
- flaczna powierzchnia zabudowy na terenie objetym wnioskiem - 475,00 m?

3. Obszar oddziatywania na parcele sasiednie.

Kategoria obiektu — XI, budynek stuzby zdrowia (zaktad opiekuriczo-leczniczy)

Wspdtczynnik kategorii obiektu (k) — 4,0

Wspotczynnik wielkosci obiektu — 2,5

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Obszar
oddziatywania budynku w granicach dziatki inwestora — brak oddziatywania na dziatki sasiednie. Istniejace
odprowadzenie wod deszczowych do sieci kanalizacyjnej deszczowej — bez zmian oraz na teren wiasny
inwestora. Masy ziemne zostang wywiezione a humus rozplantowany na dziatce inwestora.

4. Charakterystyka ekologiczna budynku.

Powstate scieki sanitarne odprowadzane sieci kanalizacyjnej — bez zmian. Wody opadowe odprowadzane
do sieci kanalizacyjnej deszczowej — bez zmian oraz na teren witasny inwestora. Nie przewiduje sie
szkodliwej emisji zanieczyszczen oraz szkodliwych emisji hatasu, wibracji czy promieniowania
elektromagnetycznego. Odpady state, socjalno-bytowe sktadowane beda w pojemnikach na $mieci z
okresowym wywozem na wysypisko Smieci przez koncesjonowane firmy — bez zmian.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem osuwania si¢ mas ziemnych.

Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg poza obszarem chronionym Natura 2000.

Nie przewiduje sie wycinki zieleni Sredniej i wysokiej.

5. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Przedmiotowa inwestycja zostanie zaopatrzona w niezbedne media w ramach limitow przyznanych dla
istniejacego obiektu bedacego przedmiotem rozbudowy.

6. Ochrona konserwatorska.
Przedmiotowy obiekt w cze$ci podlegajacej rozbudowie nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkdw.

7. Szkody goérnicze.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach terenu gorniczego ,Katowice-Bogucice-Zateze™. Brak jest
obecnie wptywéw wywotanych dokonang eksploatacjg gorniczg i nie planuje si¢ prowadzenie eksploatacii
gorniczej, ktéra swoimi wptywami objetaby opiniowany teren.

8. Kategoria geotechniczna.
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi przyjeto |. kategorie geotechniczng, grunty uznano za nosne i
nadajace sie do posadowienia bezpo$rednio fundamentéw projektowanego obiektu.

9. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Obiekt bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu chodnika. Kondygnacje
nadziemne i podziemna bedq dostepne poprzez projektowany dzwig osobowy.

opracowali:

mgr inz. arch. Tomasz Gottel

upr. nr 13/98, cztonek S.0.1.A. nr SL-0207 — generalny projektant
mgr inz. arch. Wojciech Franzblau

mgr inz. arch. Agata Kowalska
upr. nr MPOIA/028/2004 cztonek M.P.O.I.A. nr MP-1128 - sprawdzajacy
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	rozbiórka pochylni prowadzącej do piwnicy, wraz z zadaszeniem i ścianami,
	skucie części płyt balkonowych w miejscu projektowanej rozbudowy wraz z rozbiórką zadaszenia balkonu,
	demontaż okna i drzwi balkonowych w ścianie szczytowej od strony południowej;
	istniejące bez zmian – w miejscu rozbudowy należy podbić istniejące fundamenty do poziomu fundamentów projektowanych, roboty prowadzić odcinkowo – wg projektu konstrukcyjnego.
	izolacja pionowa z Deitermann Superflex, ocieplenie styrodurem gr. 10cm i zabezpieczenie folią kubełkową;
	gr. 25cm monolityczne żelbetowe wg rysunków konstrukcyjnych;
	z pustaków ceramicznych np. POROTHERM gr. 25cm,
	ściany szybu windowego żelbetowe monolityczne – wg projektu konstrukcyjnego,
	ściany i stropodach wiatrołapu w konstrukcji stalowej malowanej farbami pęczniejącymi do odporności pożarowej R30, z poszyciem z płyt warstwowych gr. 10cm (np. Kingspan lub Paneltech) o współczynniku U = 0,22 W/m2K; płyty ścienne dodatkowo o odporności ppoż EI30;
	projektowane stropy żelbetowe monolityczne – układ warstw wg rysunków przekrojowych;
	żelbetowe wylewane na mokro;
	drzwi wewnętrzne na korytarzu dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone, ppoż o odporności EI 60,
	drzwi wewnętrzne do magazynu ppoż o odporności EI 60,
	drzwi zewnętrzne do wiatrołapu dwuskrzydłowe aluminiowe, termoizolowane, przeszklone szkłem bezpiecznym,
	drzwi zewnętrzne na balkony jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, aluminiowe, termoizolowane, przeszklone szkłem bezpiecznym,
	drzwi zewnętrzne do magazynów typowe, stalowe, termoizolowane,
	szczegóły na rysunku zestawienia stolarki drzwiowej;
	ściany wiatrołapu z poszyciem z płyt warstwowych;
	wewnętrzne tynki cem.-wap. + gładzie gipsowe, w piwnicy tylko cem.-wap. III kat.,
	malowanie farbami emulsyjnymi i zmywalnymi nienasiąkliwymi,
	w wiatrołapie ściany i sufity wykończone płytami GKFI z wklejoną tapetą z włókna szklanego;
	w projektowanych pomieszczeniach płytki gresowe,
	szczegółowy układ warstw wg rysunków przekrojowych;
	szyb windy wentylowany grawitacyjnie kratką 30x30cm otwartą 38cm pod stropem,
	projektowane pomieszczenia magazynowe wentylowane grawitacyjnie poprzez prefabrykowane kształtki kominowe (np. firmy Schiedel) o odporności ppoż EI120;
	rynny i rury spustowe stalowe, obróbki z blachy powlekanej;
	na istniejących balkonach i projektowanych tarasach wykonać balustrady o wys. 1,1m i maksymalnym prześwicie pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12m, malowanie proszkowe w kolorze RAL 7037;
	dźwig osobowy szpitalny, dostosowany do przewozu łóżka szpitalnego,
	udźwig 1600kg,
	ilość przystanków i dojść: 5 – piwnice, przyziemie, parter, I. piętro, II. piętro,
	wymiary kabiny: szerokość 1,5m, głębokość 2,30m,
	kabina przelotowa, z wejściem dwustronnym na przeciwległych bokach,
	poręcze, cokoliki, panel dyspozycji ze stali nierdzewnej wyposażony w przyciski nierdzewne podświetlane, podłoga kabiny z wykładziny PCV w kolorze ciemnoszarym, pozostałe parametry zgodne z dołączoną charakterystyką dźwigu,
	wysokość między podłogą kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej, a posadzką tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż 0,02 m,
	odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą powinna wynosić co najmniej dla dźwigów osobowych szpitalnych 3,0 m.
	Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z PN i sztuką budowlaną. Projekt podlega ochronie prawem autorskim.
	mgr inż. arch. Agata Kowalska
	upr. nr MPOIA/028/2004 członek M.P.O.I.A. nr MP-1128 - sprawdzający
	2.1 Stan istniejący.
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