
Rozbudowa TZL:

OS63 - rozłącznik z bezpiecznikami NH000-gG50A i napędem przednim (ABB)

DEHNshield - zabezpieczenie przeciwprzep. klasy 1 - DSH TNS255 (941400)

Wyłącznik dźwigu:

KEM463Y/R - rozłącznik 63A w obudowie IP65 z pokrętłem żółto-czerwonym (KATKO)

                   zabudowany w wiatrołapie (część dobudowywana)

ZK - złącze kablowe

TZL - rozdzielnia licznikowa

TG - rozdzielnia główna budynku

T1-T9 - istniejące rozdzielnie

RPW - rozdzielnia piętrowa pionu windy

RWZ - rozdzialnia wstępna dźwigu

RWO - rozdzielnia oświetleniowa dźwigu

Rozdzielnię RWZ dostarcza producent dźwigu. Zasilanie RWZ wykonać kablem

ognioodpornym, bezhalogenowym PH90/E90.

SCHEMAT ZASILANIA

Umowa sprzedaży energii elektrycznej  nr 173458/B/2002 z 30.05.2005r.

Grupa taryfowa - G11.

Moc umowna - 40kW

Zabezpieczenia przedlicznikowe - 3 x gG63A
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Z uwagi na wydzieloną strefę pożarową winda

w sytuacjach kryzysowych może wspomagać

prowadzenie akcji ratowniczej w budynku.
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